Datenblatt & CONTACLIP
16505.2 PPRS C2

Relaishalteblgel, mit Auswerffunktion, passend fur Relaissockel PPRS 2, fir Industrierelais

RAL: 9005

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 16505.2
Artikelbezeichnung PPRS C2
GTIN (EAN) 4044211236304
Verpackungseinheit 10
Mengeneinheit ST
Gewicht pro Stick (exklusive Verpackung) 349
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 3,69
Gewichtseinheit G
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL
Produktbeschreibung Haltebugel
Farbe Schwarz
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Datenblatt
16505.2 PPRS C2

£ CONTACLIP

Technische Daten

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min. -40 °C
Arbeitstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Weitere technische Daten

Haltebuigel passend fir Relaissockel Typ PPRS 2
Environmental Product Compliance

REACH Konform Ja
REACH Referenzdatum 14.06.2023
REACH Candidate Substance Note Nein
RoHS Konform Ja
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Medien
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Datenblatt S CONTACLIP
16505.2 PPRS C2

Zubehor

Markierer

Klemmenmarkierer/Maxicard, Lange: 6 mm, Breite: 10 mm, Farbe: Weil3

Artikelnummer Artikelbezeichnung GTIN (EAN) VPE

3356.7 MC MM 6x10/120 WH 4044211137656 600

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Relais-Stecksockel PRS, fir Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in
Anschluss, Steckmdglichkeit flr Eingangs-/Entstormodule und Querverbinder,

50 .

N Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm?2, Bemessungsspannung 300V
252 C€ -

S Artikelnummer Artikelbezeichnung GTIN (EAN) VPE
16503.2 PPRS 2 4044211236298 20
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