
Außenquerverbinder isoliert für PPRS 4 Relais, 8-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A, Farbe Blau

RAL: Ähnlich 5005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer 16508.5
Artikelbezeichnung AQI PPRS4/8 BU
GTIN (EAN) 4044211236274

Verpackungseinheit 10
Mengeneinheit ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,2 g
Gewichtseinheit G
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL
Prio-Artikel 16508.9
Produktbeschreibung Außenquerverbinder isoliert
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Technische Daten

Nenndaten

Spannung max. 250 V
Bemessungsstrom 10 A

Anschlussdaten

Polzahl 8

Werkstoffe

Isoliergehäuse Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2
Arbeitstemperatur min. -40 °C
Arbeitstemperatur max. 105 °C

Environmental Product Compliance

REACH Konform Ja
REACH Referenzdatum 14.06.2023
REACH Candidate Substance Note Nein
RoHS Konform Ja
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Medien

Datenblatt
16508.5 AQI PPRS4/8 BU

Erstellungs-Datum 22.02.2024 18:21:02 Technische Änderungen vorbehalten 3



Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Relais-Stecksockel PRS, für Industrierelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss,
Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer Artikelbezeichnung GTIN (EAN) VPE

16504.2 PPRS 4 4044211236250 10
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