SVBKA 150 LG | SVBKA 150 GN | SVBKA 150 BU /= CONTACLIP

Kompaktverteiler | Power Distribution Block

Produktbild | Product Picture WICHTIG | IMPORTANT

Dieser Verteilerblock ist fiir den Anschluss von Alu und Cu-Leitern geeignet.

Beim Anschluss von Aluminiumleitern sind die praxisiiblichen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten!

- - Die Kontaktflachen der Aluleiter sind zu sdubern, zu biirsten und mit geeignetem Fett zu behandeln.
i Die Kontaktklemmen sind nach ca. 6-8 Wochen nachzuziehen.

% Der Einsatz einpoliger Gerdte ist hinsichtlich der Isolationseigenschaften ausschlieBlich durch die
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Please pay attention to the common handling guidelines when connecting the Aluminum conductors.
ol gl Clean and brush the contact surfaces and lubricate them with appropriate grease.

As precaution the connections should get retightened after 6-8 Weeks.

The use of single-pole devices is determined exclusively by the installation conditions with regard to the
insulation properties.

WERKSTOFFE | MATERIALS

MaBzeichnung | Dimensional Drawing

Werkstoff | Material Oberflache | Surface
weno Klemmenkérper | Terminal Block AIum|.n|um yerzmnt
e S o Aluminum tin-plated
A= _Whm%? 3 Gehiuse | Housing grau, | grey
T PA66-VO i
Deckel | Housing Body grau, blau, griin
i grey, blue, green
Gewindestift mit Innensechskant Aluminium verzinnt
Flat Screw with Allen key Aluminum tin-plated
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ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS
SVBKA 150
Max. elektrische Belastung
Max. Electrical Load 1000V AC/DC
320A Cu / 290A Al
IP20
o ) Schutzklasse | Protection Class bei groBtem Kabelquerschnitt
Montagehinweise | Assembly Details at max. wire cross section
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ANSCHLUSSQUERSCHNITTE | CROSS SECTIONS

Leiterarten | conductors

@ Drehmoment!
empfohlene Abisolierlange der Anschlussleitung Y Torque!

recommended stripping length

eindrahtig | solid feindrihtig (mit Aderendhiilse)
mehrdrahtig | multistranded stranded (with sleeve)
SVBKA 150 14Nm [25—50mm2)
_ 2
_ 25mm? - 150mm? 25mm? - 120mm? 35Nm (70-150mm)
je 1x | once Inbus | Allen key
6mm

- compliant c rhplia?t 1 Grundsatzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugsdrehmomentes von Schraub-

und Klemmverbindungen darf fiir den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10% des Nennwertes betragen.

Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-
Richtlinien der EU

products are CE-conform and correspond to the RoHS of the
EU

In principle, the tightening torques specified are to be applied. Where no limits are specified, the tolerance on the tightening torque
of screw and clamp connections may be a maximum of +/- 10% of the nominal value.

Anderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved. 25.08.2022
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